GAZESHOP.DE

INSEKTENSCHUTZGEWEBE UND ZUBEHUOR

Fliegengittertir Bausatz GSDT

AufmaBanleitung GSDT Bausatz

Wichtig bei Aufmal}:
-Millimetergenau messen
-Platzbedarf fir Scharniere und
Magnetschnapper beachten
-Wenn genug Platz als Richtwert
Lichte Breite + 4,0 cm

Lichte H6he + 4,0 cm

Lichte Hohe Blendrahmen + Uberlappung
Lichte Hohe

Alumlmum Verstarkungsecke
in Profilfarbe

Ab 110 cm Turbreite empfehlen wir Verstarkungsecken
die ein absacken der TUr verhindert.

BestellmaR

Bestellmalie sind reine Rahmenmalie
bitte beachten sie den Platzbedarf
fir Scharniere und Magnetschnapper

BestellmaR = Lichte Breite Blendrahmen + Uberlappung

<

13,5 Lichte Breite
Magnetschnépper Eﬂ—b' I R ROPRRLRRS .

v

Scharnier 180 Grad
6ffnend
Aushubh6éhe 16 mm

Scharnier und Magnetverschlul® werden bei den Bestellmalien nicht berilicksichtigt.

Bitte beachten Sie den zuséatzlichen Platzbedarf (siehe Skizze).
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